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Paden uiterwaard incl. dijkvoetpad(tot +2,8m):
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Bereikbaarheid routes i.r.t. hoogwa ér.
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Hoogtekaart, de oude meander wordt aangeduid met de witte stippellijn
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Waterstand gemiddelde vioed winter,
NAP +1,38 m.

LIEVENSE |

Waterstand 1x per jaar, NAP +2,50 m.

LIEVENSE |

Waterstand gemiddeld eb zomer,
NAP -0,46 m.

L1ELVENSE

Waterstand 1 x per 20 jaar, NAP +3,50 m.
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Waterstand 1x per 10 jaar, NAP +2,95 m.

in vogelvlucht; links de Lek met het pontje, in het midden de zwemgeul met strand, rechts de dijk.
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Mogelijke wandelroutes.

Rivier Uiterwaard éBeheerpad% Buitentalud Kruin Binnentalud Steunberm Binnendijks gebied
Onderdeel maken Taludverflauwing 1:3+  Aanbrengen Taludverflauwing Mogelijke
struinpad bloemrijk buitentalud dijkfietsstraat naar 1:3 onderhouds-
onderlangs dijk aanbrengen strook HDSR

Ruimtelijke weergave van dijkmaatregelen tussen oostgrens en dijkpaal 91.

Rivier

Uiterwaard - Veerhuis  Kruin Binnentalud Binnendijks gebied
Aanbrengen Boom op grens dijktalud Mogelijke
dijkfietsstraat, behoudeningeval  onderhoudsstrook
constructieve van beperkt ruimte- HDSR
maatwerk- gebruik maatwerkoplossing
oplossing veerhuis

Ruimtelijke weergave van dijkmaatregelen ter hoogte van het Veerhuis.

Rivier Uiterwaard %Beheerpadg Buitentalud Kruin Binnentalud§ Steunberm Binnendijks gebied
Onderdeel maken Taludverflauwing 1:3 + Aanbrengen Mogelijke
struinpad bloemrijk buitentalud dijkfietsstraat onderhouds-
onderlangs dijk aanbrengen strook HDSR

Ruimtelijke weergave van dijkmaatregelen tussen dijkpaal 91 en dijkpaal 95,5.

Kleiputten EBeheerpadg Buitentalud Kruin Binnentalud : Binnendijks gebied
Kleiputten in ere herstellen Onderdeel maken  Taludverflauwing 1:3 + Aanbrengen Mogelijke onderhoudsstrook
met gegraven poeltjes struinpad ingraven erosiebuffer + dijkfietsstraat HDSR

onderlangs dijk ~ bloemrijk buitentalud aanbrengen Aanbrengen verticale innovatieve maatregel

binnen zoekgebied + handhaven/terugbrengen
laanbeplanting waar mogelijk

Ruimtelijke weergave van dijkmaatregelen tussen dijkpaal 95,5 en dijkpaal 107,5.




