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DP1 DP1'

Aanleggen nieuwe betonnen duiker 2x1.25m

AMSTERDAM-
RIJNKANAAL
KM 50.7
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DP
2'

DP
2

Aanbrengen 2 betonplaten, grijs, 1.35x1.35x0.12m
Stellen in klei, taluds laten aansluiten op betonplaat

Aanbrengen nieuw ankerscherm d.m.v. een
dubbele AZ12-770 stalen damplank, lang 4,0m
Ankerstang gelijk aan de horizontaal

3.
16

6.11

Stalen damwand vast
lassen en aan de binnen-
zijde voorzien van een
rubberen flap

1.50 2.50 2.50 1.50 1.50

Stalen damwand AZ12-770,
lang 10.00m, PPN -9.50m NAP
Afwerken d.m.v. een UNP400 profiel

7.27 (=min.5.0m)

5.21 (=min.5.0m)

3.60 (=min. 3.0m)
3.01 (=min. 3.0m)

Aanbrengen nieuw ankerscherm d.m.v. een
dubbele AZ12-770 stalen damplank, lang 4,0m
Ankerstang gelijk aan de horizontaal

7.10 (min. 5.0m)

5.73 (=min.5.0m)

Aanbrengen nieuwe bomen

Aanbrengen nieuwe bomen

b.o.b. bestaande duiker
beton ∅1000mm
-1.20

peil A.R.K.
-0.40m NAP

peil A.R.K.
-0.40m NAP

Rijweg

NAP.

Data zwart ∅ 30 mm hoogte +1.450

-4.60

Bestaande bodembescherming ARK
handhaven (zinkstuk+stortsteen)

Bodembescherming 1:7

peil A.R.K.
-0.40m NAP

0.45+

0.14-

0.51+

0.20+

1.25-
1.50-

1.75-

2.60-

2.60-

0.45+

0.14-

3.36

2.
20 Opening in bestaande damwand

Oppervlak: 7.38 m2

Stalen buispalen ∅219mm

Aanbrengen stortsteen 10-60kg op
wiepenmat met geotextiel. Dikte 35cm

Uitvullen met beton
Afmetingen en materiaal
kespen door aannemer
nader uit te werken

Nieuwe ankerstang GEWI 32mm
Verplaatsing t.o.v. bestaand anker (ca. 0.85m)

Nieuwe ankerstang GEWI 32mm
Verplaatsing t.o.v. bestaand anker (ca. 0.83m)

0.49+

DP 1-1' (Nieuwe situatie)
Schaal: 1:50

DP 2-2' (Aanzicht vanaf ARK. nieuw)
Schaal: 1:50

-4.60

Bestaande bodembescherming handhaven

0.
80 Aanbrengen betonplaat, grijs, 1.35x1.35x0.12m

t.b.v. bescherming duiker
Stellen in klei, aansluiten op taluds kleiinzetting

Aanbrengen nieuwe ankerplank d.m.v. een
dubbele AZ12-770 stalen damplank, lang 4,0m

1.25-

1.75-

Aanbrengen kwelscherm van
naaldhouten damwand 60mm, 2m lang
Hardhouten gordingen 100x150mm

1.50 2.50 2.50 1.50 1.50

+0.40

W.P. +1.20
Z.P. +1.40

+1.62 max. stuwpeil

1.35
kleiinzetting (toekomstig) 50cm, getrapt

2:32:3

0.50

Ankerstang langs bestaand
ankerscherm laten lopen

10.00- 10.00-
12.50-

12.50-13.00- 12.50-12.50- 12.50-12.50- 13.00- 13.00-12.50-12.50-12.50-12.50-12.50-12.50-12.50-12.50-

0.
35

1.0
6

Ankerstang GEWI 32mm aanbrengen
Ankerstang horizontaal aanbrengen

1.0
6

Aanbrengen reling
Stalen damwand AZ12-770, lang 10.00m, PPN -9.50m NAP
Afwerken d.m.v. een UNP400 profiel
Aanbrengen UNP300 profiel op bestaande damwand

LEGENDA (K&L):
Gasleiding lage drukL

Elektra laagspanningL

M

Data kabelD

Waterleiding

Riool persleidingP
Riool vrij verval

Elektra middenspanning

LEGENDA:
Cunet insteeklijn
Waterlijn
Bodemlijn

Werkgrens
Nieuwe kadastrale grensK

Damwand / beschoeiing
Afrastering
Duiker

Staalvorm (niet zichtbaar)

Duiker (niet zichtbaar)
Staalvorm

Betonvorm

Damwand
Nieuwe positie boom
Boomverwijderen
Boom opnemen en herplaatsen

Gronddam / grondwerk
Kunststof looprooster

Verwijderen betonduiker/put
Verwijderen beton
Verwijderen ankerstang
Verwijderen damwand
Verwijderen onderbegroeiing

Voedingskabel / datakabelLS LS LS

In het werk gestort beton
Prefab beton (doorsnede)

Beton (aanzicht)

Niveaumeetbuis
Peilschaal
Kunststof beschermpaal

Beschermkap Auma

Betonvorm
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Ingenieursbureau

Marckenburgerwetering

Uitstroom op Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwe situatie
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Bovenaanzicht (nieuwe situatie)
Schaal: 1:50
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