
Methode Grondwaterstanden
Continu meetnet peilbuizen
- In 4 polders elk uur meetresultaten voor verschillende 

maatregelen
• Spengen (sinds 2017 gemeten aan AWIS)
• Lange Weide (sinds 2019 gemeten aan PWIS)
• Vlist (sinds 2021 gemeten aan AWIS en PWIS)
• Kortrijk Portengen (sinds 2021 gemeten aan AWIS 

en PWIS)

Bodemdaling, 
grondwater en 
broeikasgasemissies

Kennisvragen
• Wat zijn de effecten van AWIS en PWIS op de grondwaterstanden?
• Wat is de gemiddelde verhoging van de grondwaterstand?
• Hoe groot is de seizoenale bodembeweging, met en zonder maatregelen?
• Hoe groot is bodemdaling trend op lange termijn?
• Hoe groot is de reductie van broeikasgasemissies door gemeten verhoging van grondwaterstanden?

Methode Bodemdaling
Waterpassing
– In polder Spengen sinds 2017 

gemeten
• 4 keer per jaar
• Nauwkeurig maar beperkte 

ruimtelijke dekking

Methode Broeikasgasemissies
- Het SOMERS model van het NOBV geeft een inschatting van 

emissiereductie van vernattingsmaatregelen
- Op zoek naar emissiereductie op basis van gemeten 

grondwaterstanden uit de 4 polders
- Landelijke stelregel voor emissiereductie op basis van effecten 

op grondwaterstanden
- Zomergrondwaterstand 10 cm ↑, emissies 2,4 ton CO2 ↓

Resultaten Grondwaterstanden
De gemeten grondwaterstanden per polder en maatregel

Resultaten Bodemdaling
Op 3 percelen in Spengen inmiddels een significante trend 
waarvan 2 AWIS percelen en het referentieperceel

Resultaten Broeikasgasemissies

Conclusies Grondwater
Zomer grondwaterstanden verhoogd
Metingen tot eind 2024
Verhoging in droge jaren

PWIS: 7 - 18 cm zomer (11 - 24 cm 3de kwart.)
AWIS: 15 - 21 cm zomer (18 - 30 cm 3de kwart.)

Minder verhoging in natte/gemiddelde jaren

Conclusies Bodemdaling
Bodemdaling trend Referentie 7 mm/jaar
Bodemdaling trend AWIS 3-4 mm/jaar

2 percelen
Bodemdaling voorzichtige trend AWIS 4 mm/jaar

2 percelen

Reductie van bodemdaling door AWIS 50%

Ook metingen in de andere polders, langere meetreeksen nodig

Conclusies Broeikasgasemissies
Reductie % in droog jaar

AWIS: 21 - 30%
PWIS: 10 – 27%

Reductie % in nat/gemiddeld jaar
AWIS: 19 - 29%
PWIS: -7 - 14%

HDSR Kennissymposium effecten en kansen veenvernatting

Tot 30 cm verhoging in droge jaren en 16 cm in natte jaren

Tot 18 cm verhoging in droge jaren en 1 cm in natte jaren

Tot 24 cm verhoging in droge jaren en 9 cm in natte jaren

Tot 11 (PWIS) en 18 (AWIS) cm verhoging in droge jaren
en 8 (PWIS) en 11 (AWIS) cm in natte jaren

Tussen de 1,6 en 5 ton CO2 reductie in een droog jaar en
tussen de 0 en 3,5 ton CO2 reductie in een nat jaar

Referentie drooglegging 
is al beperkt!


